CEEplus – Stecker Mennekes Typ 978
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" muss die Saule durch einen Anrufbei
der RWE-Hotline (0800 / 2255793)
unter Angabe des Autostrom-
Kundenkontos freigeschaltet werden!

* Stand: 2010 ‘
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Bevor ein europaweit genormter
Fahrzeugladestecker (z.B. Typ 2 nach
VDE-Normentwurf von MENNEKES)
eingefiihrt wird, kann in der
Ubergangszelt fur die Ladesaulen noch
ein herkémmlicher 5-poliger 16A-

Drehstromstecker des Typs 978
(CEEplus) vom Hersteller MENNEKES i

verwendet werden.
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Hyﬂskomakte angebracht, wobei der etwas
zurtickgesetzte Kontakt fur den Pilotstromkr
verwendet wird =
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- Ohm (;e 0,6 Watt / Metallschlch!). .
Widerstande werden zunéchst parallel
geschaltet und in Reihe zu der Diode
1N4007 geldtet (Kathodenseite). Die
Anodenseite der Diode wird an den

Hilfskontakt (Pilotleiter) angelotet. J
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betragt 12 Volt und
reinen 1k Ohm Widerstand aus
- der Ladesé&ule herausgefiihrt. Die
tbrigen drei Hilfskontakte werden
nicht benctigt. Genauere Angaben
zum Pilotstromkreis sind in der VDE-

AR-E 2623-2-2:2009-10, Seite 22 bis
25 zu finden. ‘




